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Öffner für alle Kassenladen mit

Epson®/RJ 12-Stecker

RS232- oder USB-Anschluss

Beeper als Signalgeber für Kassen-

drucker

PB105 Beeper

DT105R Kassenladen-
Anschluss für RS232

DT105U Kassenladen-
Anschluss für USB



Quad GmbH
Windmüllerstr. 30
D-59557 Lippstadt
Germany
Tel.: +49 (0) 29 41 / 28 01- 0
Fax: +49 (0) 29 41 / 28 01- 999
email: info�quad.de
http://www.quad.de

Fast alle unserer Kassen-Komponenten sind vernetzbar und unter allen Betriebssystem-
Umgebungen lauffähig. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

DT105R/U

- Kassenladen-Öffner für RS232- oder USB-Anschluss
- alle gängigen 24V-Kassenladen mit Epson®/RJ 12-

Stecker anschließbar
- Öffnung alle 3 Sek. möglich
- Ladenöffnung durch Emulation eines Kassendru-

ckers (über ESC-Sequenzen) oder über Hardware-
Handshake (RTS/DTR)

- Epson®/CBM (Citizen)/Star-Steuerkommandos wer-
den automatisch erkannt (9600 Baud, 8N1)

- im Epson®-Modus Impulslänge per ESC-Sequenzen
einstellbar

- Rückmeldesignal (offen/geschlossen)
- Betriebs-LEDs für Datenübertragung und Schaltzu-

stand
- Beep bei Schaltvorgang
- für alle Kassenladen mit 18-24V, max. 1A

Unterschiede RS232-/USB-Anschluss:

DT105R, RS232

- keine Treiber notwendig, daher Betriebssystem-
unabhängig

- Stromversorgung über externes Netzteil (12V) oder
vom PC durch Slot-Blende (Voraussetzung: freier
Steckplatz, beides im Lieferumfang)

DT105U, USB

- Treiber mit virtuellem RS232-Port für Windows®

9.x/2000/ME/XP im Lieferumfang enthalten
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle

PB105

- Beeper als Signalgeber für Kassendrucker
- Anschluss an den Kassenladen-Ausgang aller gängi-

gen Epson®/Samsung/CBM (Citizen)/Star/TEC Kassen-
drucker oder an den DT 105R/U Kassenladen-Öffner

- sehr hoher Schalldruck von bis zu 105dB (bei 30cm),
3kHz

- Lautstärke über ESC-Sequenzen regelbar (nur bei
Epson®-kompatiblen Kassendruckern)

- Kassenladen-Anschluss (PB105 wird nur zwischen-
geschaltet)

DT105R/U/PB105

Abmessungen B/H/T 56 / 26 / 85mm
Kabellänge

DT105U 165cm
DT105R, PB105 155cm

Gewicht
DT105U 90g (mit Kabel)
DT105R 110g (mit Kabel)
PB105 70g (mit Kabel)

Betriebstemperatur 0° - 45° C
Aufbewahrungs-

temperatur -10° - +60° C
Luftfeuchtigkeit 10 - 90% relativ

DT105R

DT105U

PB105


