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Jazz
Leistungsstarkes EPOS-Terminal 
im smarten Design

Neueste Technologie im Look-and-Feel der vertrauten 
und einzigartigen AURES Designphilosophie: Die neue 
Produktlinie JAZZ präsentiert ein revolutionär neues 
POS-Hardware-Konzept.

JAZZ Kassensysteme bieten eine breite Vielfalt an 
Konfigurationen. Die innovative Produktlinie ist für 
alle Branchen und an jedem POS einsetzbar. Sie ist 
ist in zahlreichen Technikvarianten verfügbar und 
passt sich in jede IT-Struktur ein. 

Die Terminals der JAZZ Produktlinie sind mit 
zwei leistungsstarken, mobilen und lüfterlosen 
Prozessorvarianten zu haben: Intel I3 und I5. 
Einfach, schnell und flexibel: Der USB-C Anschluss 
mit nur einem Kabel bedient die Stromversorgung 
und überträgt USB- und Videodaten. 

Dank der Easy-Maintenance Philosophie unserer 
Produkte, wird im Service Fall unkompliziert die 
Funktionalität der Kasse wiederhergestellt. Wie alle 
AURES Kassensysteme ist das EPOS-Terminal lüf-
terlos und damit unempfindlich gegenüber Staub, 

Fett und Schmutz. Der elegante Aufbau ist robust 
und belastbar. Der Aluminiumkorpus sorgt für eine 
optimale Wärmeableitung. Der PCAP-Touchscreen 
besitzt ein smartes Doppelgelenk. Höhe und Winkel 
sind verstellbar – bis hin zu einer sehr flachen 
Pult-Position. Die JAZZ Produktlinie überzeugt mit 
neuester Technologie, stylishem Design und kleiner 
Standfläche – an jedem POS.

Technologisch 
revolutionär & elegant
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Jazz

MODEL JAZZ

Prozessoren Intel Skylake i3-6100U  Intel Kaby Lake i5-7300U
Arbeitsspeicher (RAM)  4GB DDR4 SODIMM bis zu 16 GB 4GB DDR4 SODIMM bis zu 16 GB
Graphikprozessor Intel HD Graphics Core
SSD  2 Slots (SSD M.2 , 1 x 128 GB Standard)
LCD  15” TFT  1024 x 768
Touchscreen Flachbildschirm ohne Rand, Multitouchscreen, projektiv-kapazitiver Bildschirm (PCAP)
Leuchttkraft  450 cd/m2

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

Serielle Schnittstellen 2 Ports (1 x 5V Stromversorgung)
USB  6 x USB 3.0 (2 seitlich) 

2 x USB-C 
(1 USB für Motherboard und Prozessor / 1 USB frei wählbar)

LAN  10/100/1000 Base-T
2. Bildschirm Unterstützt HDMI, DVI, VGA und Display Port via USB-C
Audio  Integrierter Lautsprecher
Stromversorgung Extern +19V DC

SONSTIGES

EMV  CE/FCC Class A
Sicherheit  LVD, externe Adapter UL /c/us, CE, TÜV
Betriebstemperatur 0~40°
Gehäuse Staub- und spritzgeschützt, Bedienerfront IP 65
Farben  schwarz oder weiß
Abmessungen (L x B x H) 340 x 199 x 383 mm
Gewicht  4.5 kg
Betriebssysteme Windows 7/10  Windows 10 

OPTIONEN

Multi-Leser RFID (Hoch- und Niedrig-Frequenzen)
Addimat/ Dallas-Schloss Auf beiden Seiten des EPOS-Terminals montierbar 

Kundendisplay 20 Zeichen x 2 Reihen (TFT) 
2. Bildschirm 10” 16:9, 1024 x 600 (TFT)
WIFI  802.11 ac und Bluetooth
VESA  75 x 75 (JAZZPOLE)
RAID Hardware RAID 1 (nur bei JAZZ i5 möglich)

Innovatives Motherboard (ultrakompaktes Gehäuse)
Auswahl aus 2 leistungsstarken, lüfterlosen Prozessoren
Ein-Kabel-Lösung dank USB-C Technologie
15’’ ultraflaches, kantenloses Display
PCAP-Touchscreen 
2 SSD-Steckplätze (M.2)
Doppelgelenk zur flexiblen Einstellung von Höhe und Winkel
2 Farben (schwarz und weiß)

Barcodescanner integr. 2-D Imager (abnehmbar) für alle gängigen Barcodes (siehe Datenblatt JAZZ BT Scanner)




