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A PULSE

SSD Easy Access
Bildschirm 15” (4:3), 15,6” (16:9), 21,5” (16:9)
kratzfestes Glas - maximale Leuchtkraft.

Schmales und modernes Profil
elegant und professionell.

Interfaces
zahlreiche Schnittstellen verfugbar.

Intel Prozessor 12. Generation i3/i5, N97



KONFIGURATIONSMOGLICHKEITEN UND DETAILS

Der PC POS Pulse ist unser Multitalent!

Das Display kann auch vertikal positioniert werden,
um das Gerdat als Minikiosk zu nutzen. P40 ist in zwei
Farben erhaltlich (schwarz und weifl) und passt sich
sowohl optisch als auch funktional jeder Gegebenheit
perfekt an, auch dank der vielen verfiugbaren Bild-
schirmgroflen: 15 (4/3),15,6 (16:9) und 21,5 Zoll.

Mit seinem besonderen, aber gleichzeitig schlichten
Design reprasentiert der neue P40 den aktuellen
“State of the Art” der Technik im POS-PC-Segment.

Intel N97
3,6 GHz

Prozessor
Arbeitsspeicher
Systemspeicher (SSD2,5”)
Grofle
21.
Displa
play Auflésung
Helligkeit

Touch-Screen

Grafik

Intel® UHD Graphics (10th Gen)

SPECIAL
COFFEE

Hochformat
Montage

jetzt auch mit 21,5 Bildschirm
verfugbar

Intel Core i3 -1215U
(12. Generation)

Intel® Alder Lake SoC / AMI UEFI

Intel Core i5-1235U
(12. Generation)

8GB RAM DDR4 (upgrade bis 32 GB maglich)

2.5" SATA IlII SSD 128GB (upgrade bis 512 GB méglich)

15" (4:3) LED hintergrundbeleuchtet (1024 x 768)
15.6" Full HD (1920 x 1080 - 16:9)

5"WLED hintergrundbeleuchtet (1920 x 1080 -16:9)

1024 x 768 pixel oder 1920 x 1080 pixel
350 cd/m2
True Flat Kapazitiv PCAP 10 Point Multi-touch
Intel® Iris® Xe Graphics
2 x USB 2.0 (hinten oben), 4 x USB 3.0 (hinten unten)

1x USB 2.0 (RJII)
1 x DisplayPort (ink. x USB2.0 / powered +12V)

Fur HDMIund Standard DVI, VGA mit passivem Kabel.
6 x serielle Schnittstellen COM (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJIT x 1)

Schnittstellen 1/0

COM1, 3, 5: DBY (+5V pin #9, selectable by BIOS)
COM?2, 4 (RJ50, RJ45): Support +5V, 12V opt.

COMOG(RJN): USB 2.0 und RS232mit +5V/1A fur Kartenleser

Stromversorgung
Zertifizierungen

Temperatur
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit

Betriebssysteme
Mafle (LxBxH)

Gewicht

Touch
Kundendisplay
LCD
Kundendisplay
Kundendisplay

optionales Zubehor
Kartenleser

Kellnerschloss

OPTIONALES ZUBEHOR

—

Kundendisplay 9.7" Kundendisplay VFD” Magnetkartenleser

MSR

I x Audio-out / 3.5mm
Lautsprecher (Speaker) 3W x 1
1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)

DCI12V/5A (ACIO0OV~240V, 60W)
CE, FCC, KC
0°C~50°C
Relative Luftfeuchtigkeit von 10% bis 0%

Windows 10 loT Enterprise (64bit), Windows 11 (64bit)

362 x 243 x 333 mm
Netto Gewicht 4,5 Kg
9.7" LCD kapazitiver Touch (USB Port x 1)
9.7" LCD (USB Port x 1)
VFED 20x2
MSR: ISO 7811 ID-1 All tracks
Dallas (i-button)

Addimat

Schnittstellen

iButton - Dallas Addimat
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